
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УСТРОЙСТВО МЕЛЬНИЦЫ (см. рис. А) 
1 Регулировочный винт
2 Верхняя крышка
3 Передаточный вал
4 Соединитель
5 Контейнер для специй
6 Измельчитель
7 Закрывающий механизм

ЗАПРАВКА СПЕЦИЯМИ
Необходимо ослабить регулировочный винт (1) и 
снять верхнюю крышку (2). Засыпать специи в 
контейнер (5). Установить на место верхнюю 
часть мельницы и закрепить регулировочный 
винт.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СПЕЦИЙ
Удерживая одной рукой верхнюю часть 
мельницы(2), другой рукой взяться за нижнюю 
часть. Измельчение возможно либо путем 
вращения верхней  части по часовой стрелке, 
либо  попеременно вращая его по часовой 
стрелке и против часовой стрелки. 
Предварительно необходимо убедиться, 
что закрывающий механизм(7) открыт.

РЕГУЛИРОВКА ПОМОЛА
Для получения тонкого помола регулировочный 
винт (1)  надо повернуть по часовой стрелке, для 
более грубого помола повернуть против часовой 
стрелки. 

ЗАКРЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (см. рисунок B)
Благодаря закрывающему механизму, остатки
соли/перца не появятся на столе. Для этого надо
повернуть механизм по часовой стрелке и он
будет закрыт. При повороте против часовой
стрелки – механизм откроется.
Для очистки просто вытащите механизм из
нижней части мельницы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Очищайте мельницу сухой и мягкой тканью. Не
используйте воду или мыльный раствор!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия начинается со дня продажи у нашего
авторизованного дилера и заканчивается по
истечении установленного законом гарантийного
срока.
AdHoc оставляет за собой право по выбору
отремонтировать или заменить изделие на
такой же или эквивалентный товар.
Претензия по гарантии может быть предъявлена
только при наличии оригинального чека.
Гарантия не распространяется на повреждения,
возникшие в результате небрежного
использования или нарушения правил
эксплуатации.

CLASSIC
Мельницы для перца и соли

MP01/MP10/MP20/MP32/MP33


